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EINSATZBEREICHE
WEIN- &  
OBSTBAU 
GARTEN- & LAND-
SCHAFTSBAU
WEIDEZÄUNE  
FÜR TIERHALTUNG
REITPLÄTZE &  
PFERDEHALTUNG

	 Lieferung mit eigenem Fuhrpark – schnell,  
zuverlässig und flexibel direkt aus unserer Hand

	 Sondergrößen auf Anfrage – individuelle Maße sind 
jederzeit möglich

	 Direkt zum Einsatzort – termingerecht und praktisch  
an den gewünschten Platz geliefert

Zimmer Zäune ist ein Familienbetrieb mit Tradition – und 
das spürt man in jedem einzelnen Produkt. Seit Generatio-
nen wird hier regionales Holz mit viel Erfahrung und handwerk-
lichem Anspruch verarbeitet. Das Ergebnis: verlässliche Qualität, 
natürliche Materialien und langlebige Pfähle, die halten, was sie 
versprechen.

Kurze Wege und nachhaltige Rohstoffe aus der Region sorgen 
für Produkte, die nicht nur stabil und hochwertig sind,, sondern 
auch mit einem guten Gefühl eingesetzt werden können – ro-
bust, naturverbunden und gemacht für Menschen, die Wert auf 
Beständigkeit und Vertrauen legen.



	 Stabil & robust  
	 Splintholz bleibt erhalten

	 Leicht zu verarbeiten 
	  gespitzte & angefaste Enden

	 Natürliche Optik 
	 harmonisch im Landschaftsbild

	 Vielseitig einsetzbar 
	 Tierhaltung, Wein- & Gartenbau

	 Große Auswahl 
	 viele Längen & Durchmesser

	 Regional & nachhaltig 
	 Holz aus heimischen Wäldern

OHNE IMPRGÄGNIERUNG MIT IMPRGÄGNIERUNG

LÄNGEN 1,00 M – 5,00 M  
(IN 25-CM-SCHRITTEN)

STANDARD KESSEL-
DRUCKIMPRÄGNIERUNG 
KORASIT KS2

2x KORASIT KS2  
HOLZSCHUTZMITTEL

2 x KORASIT KS2  
HOLZSCHUTZMITTEL 
FARBE: BRAUN

DURCHMESSER (AM ZOPF)
Von 3,5 cm bis 15 cm, die Unterteilung erfolgt in 1cm Schritten. (Sondermaße bis 20 cm möglich)

OHNE IMPRGÄGNIERUNG MIT IMPRGÄGNIERUNG

LÄNGEN 2,00 M – 3,00 M  
(IN 25-CM-SCHRITTEN)

STANDARD KESSELDRUCK- 
IMPRÄGNIERUNG, KORASIT KS2

2x KORASIT KS2  
HOLZSCHUTZMITTEL

DURCHMESSER (AM ZOPF)
Von 3,5 cm bis 15 cm, die Unterteilung erfolgt in 1cm Schritten.  
(Sondermaße bis 20 cm möglich)

GEFRÄSTE HALBHÖLZER
Halbhölzer entstehen durch das maschinelle Auftrennen von gefrästen Rundhölzern. Optik und Abmessungen entsprechen dabei den 
gefrästen Rundhölzern. Verwendet werden sie unter anderem als Baumlatten oder für Koppelzäune.

VIERTELSTÄBE
Viertelstäbe sind zylindrisch gefräste Pfähle, die je nach Dicke längs aufgetrennt werden – ähnlich wie bei Halbholz. Beispiele:

               8 cm Rundholz = 4 Teile	                 10 cm Rundholz = 6 Teile		    12 cm Rundholz = 8 Teile
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PFÄHLE FÜR PROFIS

Schutz- und Imprägniermöglichkeiten 
Alle Produkte sind standardmäßig als unbehandeltes Rohholz erhältlich. Für den Basisschutz steht eine Kesseldruckimprägnie-
rung mit Korasit KS2 zur Verfügung. Durch den Einsatz von Korasit K2 in mehrfacher Anwendung wird ein tieferes Eindringen des 
Wirkstoffs erreicht.

Als zusätzliche Option bietet Z-Protect einen bitumenhaltigen Holzschutz für den Einsatz im Erdreich. Dabei wird ein 
kesseldruckimprägnierter Pfahl im Bereich der Spitze sowie etwa 20 cm oberhalb des Erdreichs versiegelt, wodurch eine 
wasserdichte Abdichtung entsteht – vergleichbar mit Teeröl, jedoch in moderner Ausführung.

OHNE IMPRGÄGNIERUNG MIT IMPRGÄGNIERUNG

LÄNGEN 1,00 M – 5,00 M  
(IN 25-CM-SCHRITTEN)

STANDARD KESSEL-
DRUCKIMPRÄGNIERUNG 
KORASIT KS2

2x KORASIT KS2  
HOLZSCHUTZMITTEL

2 x KORASIT KS2  
HOLZSCHUTZMITTEL
FARBE: BRAUN

DURCHMESSER (AM ZOPF)
Von 3,5 cm bis 15 cm, die Unterteilung erfolgt in 1cm Schritten. (Sondermaße bis 20 cm möglich)

GEFRÄSTE RUNDHÖLZER 
Gefräste Rundhölzer sind maschinell auf Maß abgedrehte Hölzer mit gleichmäßigem, zylindrischem Querschnitt und glatter Oberfläche. 
Sie entsprechen in ihrer Verarbeitung den gefrästen Pfählen, werden jedoch ohne Spitze und ohne Fase hergestellt.
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