PFAHLE FUR PROFIS

Zimmer Zaune ist ein Familienbetrieb mit Tradition - und
das splrt man in jedem einzelnen Produkt. Seit Generatio-
nen wird hier regionales Holz mit viel Erfahrung und handwerk-
lichem Anspruch verarbeitet. Das Ergebnis: verlassliche Qualitat,
naturliche Materialien und langlebige Pfahle, die halten, was sie
versprechen.

Kurze Wege und nachhaltige Rohstoffe aus der Region sorgen
fur Produkte, die nicht nur stabil und hochwertig sind,, sondern
auch mit einem guten GefUhl eingesetzt werden kdénnen - ro-
bust, naturverbunden und gemacht fur Menschen, die Wert auf
Bestandigkeit und Vertrauen legen.

Lieferung mit eigenem Fuhrpark - schnell,
zuverlassig und flexibel direkt aus unserer Hand

SondergréfRen auf Anfrage - individuelle Mal3e sind
jederzeit moglich

Direkt zum Einsatzort - termingerecht und praktisch
an den gewinschten Platz geliefert

WEIN- &
0BSTBAU

GARTEN- & LAND-
SCHAFTSBAU

WEIDEZAUNE
FUR TIERHALTUNG

REITPLATZE &
PFERDEHALTUNG
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Zimmer Zaune GmbH
Heinz-Zimmer-Str 1-4
54484 Maring-Noviand

Tel. 06535-832
info@zimmer-zaeune.de

www.zimmer-zaeune.de




GESCHALTE PFAHLE

Bei geschalten Pfahlen wird die Rinde maschinell entlang der Holzstruktur entfernt, sodass das Splintholz gleichmaRig erhalten bleibt.
Die starkere Seite des Pfahls wird angespitzt, die dunnere Seite angefast. Da der Durchmesser durch das naturliche Wachstum be-
stimmt wird, erfolgt die Angabe stets in Bereichen, zum Beispiel 7-9 cm am Zopf.

OHNE IMPRGAGNIERUNG

MIT IMPRGAGNIERUNG

LANGEN 1,25 M - 3,50 M
(IN 25-CM-SCHRITTEN)

©

STANDARD KESSEL-
DRUCKIMPRAGNIERUNG
KORASIT KS2

©

2x KORASIT KS2
HOLZSCHUTZMITTEL

©

3 x KORASIT KS2
HOLZSCHUTZMITTEL

©

USATZLICHER SCHUTZ
FUR ERDKONTAKT
CA.90 CM

DURCHMESSER (AM ZOPF)

5-7.cm, 6-7 cm, 7-9 cm, 8-10 ¢cm, 10-12 cm

HAGELNETZSTANGEN

Hagelnetzstangen sind geschalte Rundholzer, die in der Verarbeitung den Pfahlen entsprechen, jedoch ohne Spitze und Fase

hergestellt werden.

OHNE IMPRGAGNIERUNG

MIT IMPRGAGNIERUNG

LANGEN 4,00 M - 6,00 M

(IN 25-CM-SCHRITTEN)

©

STANDARD KESSEL-
DRUCKIMPRAGNIERUNG
KORASIT KS2

©

2x KORASIT KS2
HOLZSCHUTZMITTEL

©

3 x KORASIT KS2
HOLZSCHUTZMITTEL

©

USATZLICHER SCHUTZ
FUR ERDKONTAKT
CA. 90 CM

DURCHMESSER (AM ZOPF)

7-9cm, 8-10cm, 10-12 cm, 12-14 cm

GEFRASTE PFAHLE

Bei gefrasten Pfahlen wird das Holz maschinell auf ein definiertes Mal3 zylindrisch abgefrast. Dadurch entsteht Uber die gesamte Lan-
ge ein gleichmaRiges und glattes Rundholz. Je nach Ausfiihrung sind diese entweder als reines Rundholz (vergleichbar mit einer Welle)
oder als Pfahl mit Spitze und Fase erhaltlich.

OHNE IMPRGAGNIERUNG

MIT IMPRGAGNIERUNG

LENGEN 1,00 M - 5,00 M
(IN 25-CM-SCHRITTEN)

©

STANDARD KESSEL-
DRUCKIMPRAGNIERUNG
KORASIT KS2

©

2x KORASIT KS2
HOLZSCHUTZMITTEL

©

2 x KORASIT KS2
HOLZSCHUTZMITTEL
FARBE: BRAUN

©)

USATZLICHER SCHUTZ
FUR ERDKONTAKT
CA. 90 CM

DURCHMESSER (AM ZOPF)

Von 3,5 cm bis 15 c¢m, die Unterteilung erfolgt in 1cm Schritten. (Sondermalie bis 20 cm moglich)

Schutz- und Impragniermdglichkeiten

Alle Produkte sind standardmaRig als unbehandeltes Rohholz erhaltlich. Fir den Basisschutz steht eine Kesseldruckimpragnie-
rung mit Korasit KS2 zur Verflgung. Durch den Einsatz von Korasit K2 in mehrfacher Anwendung wird ein tieferes Eindringen des

Wirkstoffs erreicht.
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Stabil & robust
Splintholz bleibt erhalten

Leicht zu verarbeiten
gespitzte & angefaste Enden

Naturliche Optik
harmonisch im Landschaftsbild

Vielseitig einsetzbar
Tierhaltung, Wein- & Gartenbau

Grol3e Auswahl

Als zusatzliche Option bietet Z-Protect einen bitumenhaltigen Holzschutz fUr den Einsatz im Erdreich. Dabei wird ein
kesseldruckimpragnierter Pfahl im Bereich der Spitze sowie etwa 20 cm oberhalb des Erdreichs versiegelt, wodurch eine
wasserdichte Abdichtung entsteht - vergleichbar mit Teerdl, jedoch in moderner Ausfuhrung.

viele Langen & Durchmesser

Regional & nachhaltig
Holz aus heimischen Waldern




